


Unsere Mission
“Miss alles, was messbar ist, und mach messbar, 
was noch nicht messbar ist.” 
 
Galileo Galilei (1564 - 1642)
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Micro 11*15mm
Optionen:
0.6 - 20 m/s
0.7 - 40 m/s
Gen. :1.0 % v.E. und 1.5 % v.M.

Die Messung mit einem Flügelradanemometer gilt als die genaueste 
unter den möglichen Messmethoden. Für die periodische Kalibrierung ist lediglich eine 
Erneuerung der Messköpfe erforderlich. Es besteht also keine Notwendigkeit, das Gerät 
einzuschicken, wie bei vergleichbaren Produkten.
 
Inkl. Loggerfunktion (bis zu 1.000.000 Messungen) und der Möglichkeit, zwei Sensoren 
anzuschließen. (Mehrkanal demnächst: Anschluss von 4 oder mehr Fühlern)
 
Messeinheiten Luftströmung: 
m/s, km/h, ft/s, mph
 
Volumenstrom: m³/h, l/min, m³/s, cfm 
Luftfeuchtigkeit: % rF 
Temperatur: °C, °F, °K 
Auflösung: 0.01 Luftstrom / Volumenstrom 0.1% rF / 0.1 °C /°F Temperatur
 
Anzeige: TFT-Display, optional mit Touch-Funktion
 
Messrate: 2 Messungen/s
 
Li-Po-Akku: 4000 mAh
 
Gehäuse-Abmessungen: 168 x 68 x 38 mm
Gewicht: ca. 300 Gramm 

Mini 22*28mm
Optionen:
0.4 - 20 m/s
0.5 - 40 m/s
Gen. :1.0 % v.E. und 1.5 % v.M.

Macro 80*85mm
Optionen:
0.2 - 20 m/s
0.3 - 40 m/s
Gen. :1.0 % v.E. und 1.5 % v.M.

Flügelradanemometer MC4.0

mehr auf Seite 13

mehr auf Seite 13

mehr auf Seite 13
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Option Beschreibung Preis CHF

400.0204 MC4.0 Flügelradanemometer mit Lemo-Steckern, USB-C  
und 4000 mAh Akku 910.00

400.0203 MC4.0 Flügelradanemometer mit Lemo-Steckern, USB-C, 
Touchscreen und 4000 mAh Akku 950.00

400.0208
Extramodul für den Einsatz von thermoelektrischen 
Anemometern mehr auf Seite 6 600.00

400.0206 Extramodul für den Einsatz von Staurohren 
mehr auf Seite 8 500.00

400.0120 Temperatur- und Feuchtefühler 
mehr auf Seite 15 349.00

400.0210 Koffer für Messinstrument 129.00

MC 4.0 DAS MODELL FÜR PROFIS 

Sichern Sie jetzt Ihre Investition und sparen Sie bares Geld, indem Sie direkt bei der Erstbestel-
lung einen Transportkoffer für nur 59 CHF kaufen - im Vergleich zum regulären Preis von 129 
CHF bei späterem Kauf.

Profitieren Sie von unserem speziellen Kalibrierungsangebot: 
3 Kalibrierungszertifikate zum Preis von 2, wenn Sie diese bei der Erstbestellung erwerben!

Handmessgerät wählen
Wir empfehlen das MC4.0 mit Lemo-Stecker, 
USB-C, Touchscreen und 4000 mAh Akku, der 
für einen Messtag ausreicht

1
Sensor selektieren
Messungen mit Flügelradanemometern gelten 
als sehr genau. Mit Genauigkeiten von bis zu 
0.5 % v.E. und 1.5 % v.M.

Mehr auf Seite 13

Instrumente schützen
Sichern Sie jetzt Ihre Investition und sparen 
Sie bares Geld, indem Sie direkt bei der 
Erstbestellung einen Transportkoffer für nur 
59 CHF kaufen - im Vergleich zum regulären 
Preis von 129 CHF bei späterem Kauf.

2 3
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TA Omni 5 m/s

4.30m/s

MC 4.0

ThermoAir omnidirektional  

Messbereiche:  
0.015 bis 1 m/s 
oder 0,015 bis 5 m/s  
 
Kopfgröße: 8 mm 
Schaft: 15 mm 
Sondenlänge: 300 mm 
Winkel der Strömung: +- 180° 
Kabellänge: 1,5 m (mehr auf Anfrage)

Das Handmessgerät ist für die Messung von sehr kleinen Luftströmen und 
die Bestimmung des Turbulenzgrades sowie für die Feuchte- und Tempera-
turmessung konzipiert.  
 
Inklusive Loggerfunktion (bis zu 1.000.000 Messungen) und der Möglichkeit, 
zwei Sensoren anzuschließen. (Mehrkanal demnächst: Anschluss von 4 oder 
mehr Fühlern)  
 
Messeinheiten Luftströmung:  
m/s, km/h, ft/s, mph  
Volumenstrom: m³/h, l/min, m³/s, cfm 
Luftfeuchtigkeit: % rF 
Temperatur: °C, °F, °K 
 
Auflösung: 0.01 Luftstrom / Volumenstrom 0.1% rF / 0.1 °C /°F Temperatur 
 
Anzeige: TFT-Display, optional mit Touch-Funktion 
 
Messrate 
2 Messungen/s 
 
Energieversorgung 
Li-Po-Akku 4000 mAh 
 
Gehäuse-Abmessungen: 168 x 68 x 38 mm 
Gewicht: ca. 300 Gramm

Spezielle Abmessungen der thermoelektrischen Sonde auf Anfrage 

MC 4.0 ThermoAir

ThermoAir direktional  
 
Messbereiche:  
0.015 bis 1 m/s 
oder 0,015 bis 5 m/s  
 
Kopfgröße: 8 mm 
Schaft: 15 mm 
Sondenlänge: 300 mm 
Winkel der Strömung: +- 30° 
Kabellänge: 1.5 m (mehr auf Anfrage)

Messgenauigkeit: 
 
1 m/s 1.0% v.E. und 1.5% v.M. 
5 m/s 0.5% v.E. und 1.5% v.M. 
 
Betriebstemperatur: 0 - 60°C 

 
Kalibrierungsstandard: 
22°C / 960 hPa / 35% rF
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MC 4.0 DAS MODELL FÜR PROFIS 

Option Beschreibung Preis CHF

400.0402 MC4.0 ThermoAir mit ODU-Steckern, USB-C und 4000 mAh 
Akku 1390.00

400.0403 MC4.0 ThermoAir mit ODU-Steckern, USB-C und 4000 mAh 
Akku,Touchscreen 1440.00

400.0410
400.0411
400.0412
400.0413

TA4 direktional 0 - 1 m/s + Baro.druckkompensation
TA4 direktional 0 - 5 m/s + Baro.druckkompensation
TA4 direktional 0 - 1 m/s
TA4 direktional 0 - 5 m/s

1496.001496.00
1496.001496.00
1246.001246.00
1246.001246.00

400.0430
400.0431
400.0432
400.0433

TA4 omnidirektional 0 - 1 m/s + Baro.druckkompensation
TA4 omnidirektional 0 - 5 m/s + Baro.druckkompensation
TA4 omnidirektional 0 - 1 m/s
TA4 omnidirektional 0 - 5 m/s

1496.001496.00
1496.001496.00
1246.001246.00
1246.001246.00

400.0209 
Extramodul für den Einsatz von Flügelradanemometern
mehr auf Seite 4 400.00

400.0206
Extramodul für die Verwendung von Staurohren
mehr auf Seite 8 500.00

400.0120 Temperatur- und Feuchtefühler 
mehr auf Seite 15 349.00

400.0210 Koffer für Messinstrument 129.00

Sichern Sie jetzt Ihre Investition und sparen Sie bares Geld, indem Sie direkt bei der Erstbestel-
lung einen Transportkoffer für nur 59 CHF kaufen - im Vergleich zum regulären Preis von 129 
CHF bei späterem Kauf.

Profitieren Sie von unserem speziellen Kalibrierungsangebot: 
3 Kalibrierungszertifikate zum Preis von 2, wenn Sie diese bei der Erstbestellung erwerben!

7
 



MC 4.0

Prundtl-Staurohre 
vernickeltes Messing 
 
max. Temperatur 350°C 
 
in verschiedenen Größen  
 

auf Anfrage

MC 4.0 ManoAir

Das ManoAir kann mit zwei Druck-
modulen ausgestattet werden, 
um verschiedene Messbereiche 
abzudecken: 
 
ManoAir 4.0 Mod. 1  
Messbereich +/- 2000 Pa 
Auflösung 0.1 Pa    
Messgenauigkeit: 
± 1 Pa  
 
 
ManoAir 4.0 Mod. 2     
Messbereich +/- 20 kPa 
Auflösung 0.01 kPa    
Messgenauigkeit: 
± 0,05 kPa 
 
 
 

 
 
undere Module auf Anfrage

Das ManoAir 4.0 eignet sich zur Messung von Absolut- und Differenzdruck 
und wird in der Prozess- und Medizintechnik, im Anlagenbau und in Kraft-, 
Gas- und Wasserwerken, in Müllverbrennungs- und HLK-Anlagen, im 
Maschinenbau, in der chemischen und petrochemischen Industrie sowie in 
der Automobilindustrie eingesetzt. 
 
Inklusive Loggerfunktion (bis zu 1.000.000 Messungen) und der Möglichkeit, 
zwei Sensoren anzuschließen. (Multikanal demnächst: Anschluss von 4 oder 
mehr Fühlern) 
 
Messeinheiten Luftstrom: m/s, km/h, ft/s, mph 
Volumenstrom: m³/h, l/min, m³/s, cfm 
Luftfeuchtigkeit: % rF 
Temperatur: °C, °F, °K 
 
Auflösung: 0.01 Pa , 0.01 m/s Luftstrom / Volumenstrom 0.1% rF / 0.1 °C /°F 
Temperatur 
 
Anzeige: TFT-Display, optional mit Touch-Funktion 
 
Messrate: 2 Messungen/s 
 
Energieversorgung: Li-Po-Akku 4000 mAh 
 
Gehäuse-Abmessungen: 168 x 68 x 38 mm 
Gewicht: ca. 300 Gramm
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MC 4.0 DAS MODELL FÜR PROFIS 

Option Description Preis CHF

400.0304 
+/-2000 Pa
400.0312
+/-20 kPa

MC4.0 ManoAir Manometer, USB-C und 4000 mAh Akku 1170.00

400.0303
+/-2000 Pa
400.0311
 +/-20 kPa

MC4.0 ManoAir Manometer, USB-C und 4000 mAh Akku
Touch Screen 1210.00

400.0209 
Extramodul für den Einsatz von Flügelradanemometern
mehr auf Seite 4 400.00

400.0208 
Extramodul für den Einsatz von thermoelektrischen 
Anemometern mehr auf Seite 6 600.00

400.0120 Temperatur- und Feuchtefühler 
mehr auf Seite 15 349.00

400.0210 Koffer für Messinstrument 129.00

Manometer wählen
ManoAir 4.0 Mod. 1 
Messbereich +/- 2000 Pa
ManoAir 4.0 Mod. 2    
Messbereich +/- 20 kPa

1
Staurohr wählen
Messungen mit Staurohren 
ermöglichen Temperaturen bis zu 
350°C

Instrumente schützen
Sichern Sie jetzt Ihre Investition und sparen 
Sie bares Geld, indem Sie direkt bei der 
Erstbestellung einen Transportkoffer für nur 
59 CHF kaufen - im Vergleich zum regulären 
Preis von 129 CHF bei späterem Kauf.

2 3

MC 4.0

Sichern Sie jetzt Ihre Investition und sparen Sie bares Geld, indem Sie direkt bei der Erstbestel-
lung einen Transportkoffer für nur 59 CHF kaufen - im Vergleich zum regulären Preis von 129 
CHF bei späterem Kauf.

Profitieren Sie von unserem speziellen Kalibrierungsangebot: 
3 Kalibrierungszertifikate zum Preis von 2, wenn Sie diese bei der Erstbestellung erwerben!
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LAB 4.0

Unser neu entwickeltes Lab 4.0 ist ein Allrounder für alle laboratorischen 
Tätigkeiten. Ob Sie ein Differenzdruckmanometer für kleinste Messbereiche, 
ein Partikelmesssystem oder eine Umweltgasanalyse benötigen, das Lab 4.0 
ist Ihr Gerät.  
 
Ausgabe: über SD-Card 
Inkl. Loggerfunktion (bis zu 10.000.000 Messungen) 
 
Messeinheiten Luftstrom: m/s, km/h, ft/s, mph 
Volumenstrom: m³/h, l/min, m³/s, cfm 
Luftfeuchtigkeit: % rF 
Temperatur: °C, °F, °K 
 
Anzeige: TFT-Display mit Touch-Funktion 
 
Auflösung:  
0.001 Luftstrom / Volumenstrom 
0.1% rF  
0.1 °C /°F Temperatur 
 
Druck-Module: 
+-250 Pa: +- 0,05 Pa, Auflösung 0.01 Pa 
+- 2500 Pa: +- 0,5 Pa, Auflösung 0.01 Pa 
Burst-Überlastbarkeit: 100 kPa / Langzeit: 60 kPa 
 
Barometer: 
0 - 400 kPa (4 Bar): +- 1 kPa, Auflösung 0.1 kPa 
Burst-Überlastbarkeit: 800 kPa / Langzeit: 400 kPa 
 
Messrate: 5 Messungen/s 
Energieversorgung: Li-Po-Akku 10000 mAh 
 
Abmessungen des Gehäuses: 270*245*95 mm (L*H*T) 
Gewicht: ca. 1220 Gramm / 2400 Gramm für die Edelstahlversion

Feuchte- und Temperatursensor

Luftfeuchtigkeit 0...100%
Temperatur: -40...85°C
Genauigkeit: 1.5 %, ±0,1 °C 

IAQ-Sensor

IAQ-Scala 0-500
Genauigkeit.: +- 15.0 %

VOC-Sensor
Ethane, molare Fraktion 5 ppm, ca. 15%
Isopropene, molare Fraktion 10 ppm, ca. 15%
Ethanol, molare Fraktion 10 ppm, ca. 15%
Acetone, molare Fraktion 50 ppm, ca. 15%
CO, molare Fraktion 15 ppm, ca. 15%

mehr auf Seite 

400.0900

400.0902

400.0901
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LAB 4.0 Optionen

Option Beschreibung Preis CHF

400.0350
Lab 4.0 - Manometer mit 2 enthaltenen Modulen: 
+/- 250 Pa, +/- 2500 Pa (andere auf Anfrage) 
Touchscreen und 10000 mAh Akku

5040.00

400.0351

Lab 4.0 - Manometer mit 2 enthaltenen Modulen: 
+/- 250 Pa, +/- 2500 Pa (andere auf Anfrage) 
Touchscreen und 10000 mAh Batterie   
(Version aus Edelstahl)

7495.00

400.0355

Lab 4.0 Partikelmesssystem ISO 21501-4 
>0,3μm, >0,5μm, >1,0μm, >5,0μm, >10μ 
Zählleistung: 50%≥0,3μm, 100%≥0,5μm  
1.0 cf/min (28,3 l/min) Ausführung in Edelstahl

18500.00

400.0900 
400.0901 
400.0902 

Temperatur- und Feuchtefühler aus Edelstahl 
VOC-Sensor aus Edelstahl 
IAQ-Sensor in Edelstahl 
andere auf Anfrage

499.00
599.00
599.00

400.0399 Koffer für Messinstrument 229.00

Lab 4.0 wählen
Lab 4.0 Manometer mit 2 
enthaltenen Modulen: 
+/- 250 Pa, +/- 2500 Pa 
oder als Edelstahlversion

Sensor wählen 
Messungen mit Staurohren ermöglichen  
Temperaturen bis zu 350° C 
 
Wählen Sie zusätzliche Sonden wie Tem-
peratur- und Feuchtefühler, VOC-Sensor, 
IAQ-Sensor

Instrumente schützen
Sichern Sie jetzt Ihre Investition und sparen 
Sie bares Geld, indem Sie direkt bei der 
Erstbestellung einen Transportkoffer für nur 
129 CHF kaufen - im Vergleich zum regulären 
Preis von 229 CHF bei späterem Kauf.

21 3

Sichern Sie jetzt Ihre Investition und sparen Sie bares Geld, indem Sie direkt bei der Erstbestel-
lung einen Transportkoffer für nur 129 CHF kaufen - im Vergleich zum regulären Preis von 229 
CHF bei späterem Kauf.

Profitieren Sie von unserem speziellen Kalibrierungsangebot: 
3 Kalibrierungszertifikate zum Preis von 2, wenn Sie diese bei der Erstbestellung erwerben!
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Micro 11*15mm
Optionen:
0.6 - 20 m/s
0.7 - 40 m/s
Gen. :1.0 % v.E. und 1.5 % v.M.

Mini 22*28mm
Optionen:
0.4 - 20 m/s
0.5 - 40 m/s
Gen. :1.0 % v.E. und 1.5 % v.M.

Macro 80*85mm
Optionen:
0.2 - 20 m/s
0.3 - 40 m/s
Gen. :1.0 % v.E. und 1.5 % v.M.

Unsere Sensoren für Handmessgeräte

MiniAir/MiniWater-Sonden
Geeignet für die Handmessgeräte der Serie MC 4.0 zum Einsatz in der Umgebung von  Geeignet für die Handmessgeräte der Serie MC 4.0 zum Einsatz in der Umgebung von  
nicht-aggressiver Gase und Flüssigkeiten (MiniWater 5 & 10 m/s).  nicht-aggressiver Gase und Flüssigkeiten (MiniWater 5 & 10 m/s).  
Betriebstemperatur: -10 bis 80ºC, Temperaturmessung mit einer Genauigkeit von +/-0,5°C.Betriebstemperatur: -10 bis 80ºC, Temperaturmessung mit einer Genauigkeit von +/-0,5°C.
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MiniAir/MiniWater Sonden Standard Kabellänge: 2 Meter (mehr auf Anfrage)

OPTION Messbereich und Genauigkeit  
(Kalibrierungsstandard: 22°C/960 hPa/35% rF) Artikelnr. Preis CHF

MICRO 20 M/S 0.6 - 20 m/s, Gen. :1.0 % v.E. und 1.5 % v.M. 95.0006 1020.00

MICRO 40 M/S 0.7 - 40 m/s, Gen. :1.0 % v.E. und 1.5 % v.M. 95.0007 1080.00

MINI 20 M/S 0.4 - 20 m/s, Gen. :1.0 % v.E. und 1.5 % v.M. 95.0004 850.00

MINI 40 M/S 0.5 - 40 m/s, Gen. :1.0 % v.E. und 1.5 % v.M. 95.0005 920.00

MACRO 20 M/S 0.2 - 20 m/s, Gen. :1.0 % v.E. und 1.5 % v.M. 95.0014 1310.00

MACRO 40 M/S 0.7 - 40 m/s, Gen. :1.0 % v.E. und 1.5 % v.M. 95.0031 1370.00

MICRO 5 M/S
WATER

0.04 - 5 m/s, Gen. : 2.0 % v.E. und 3.5 % v.M. 95.0010 1100.00

MICRO 10 M/S
WATER

0.05 - 10 m/s, Gen. : 2.0 % v.E. und 3.5 % v.M. 95.0011 1170.00

MINI 5 M/S
WATER

0.02 - 5 m/s, Gen. : 2.0 % v.E. und 3.0 % v.M. 95.0012 950.00

MINI 10 M/S
WATER

0.03 - 10 m/s, Gen. : 2.0 % v.E. und 3.0 % v.M. 95.0013 1040.00
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Unsere Handsensoren für aggressive Gase 

INOX 1.4435 / AISI 316L bis zu 140°C / 250°C

OPTION Messbereich und Genauigkeit  
(Kalibrierungsstandard: 22°C/960 hPa/35% rF) Artikelnr. Preis CHF

MINIAIR MICRO  
20 M/S 140ºC   
INOX

Messbereich 1.0 - 20 m/s 
ganzer Sensor aus Edelstahl 
Betriebstemperatur max. 140°C 
1.5 % v.E. und 2.5 % v.M.  
Kabellänge: 2 Meter (mehr auf Anfrage)

93.0440 2430.00

MINIAIR MICRO  
40 M/S 140ºC   
INOX

Messbereich 1.3 - 40 m/s 
ganzer Sensor aus Edelstahl 
Betriebstemperatur max. 140°C 
1.5 % V.E. und 2.5 % v.M. 
Kabellänge: 2 Meter (mehr auf Anfrage)

93.0486 2480.00

MINIAIR MICRO  
20 M/S 250ºC   
INOX

komplett aus Edelstahl, 
Messbereich: 1.0 - 20 m/s 
Sondenlänge 175 mm 
Fühlereinsatz bis max. 250 °C, 
ext. Elektronik bis zu max. 65 °C 
Kabel 2,4 m vom Sensor zur externen 
Elektronik, 1,5 m von ext. Elektronik / 1.5 % v.E. 
und 2.5 % v.M.

93.0260 3030.00

MINIAIR MICRO  
40 M/S 250ºC   
INOX

komplett aus Edelstahl, 
Messbereich: 1.3 - 40 m/s 
Sondenlänge 175 mm 
Fühlereinsatz bis max. 250 °C, 
ext. Elektronik bis zu max. 65 °C 
Kabel 2,4 m Sonde zu externer Elektronik, 
1.5 m von ext. Elektronik/ 1.5 % v.E. und 2.5 
% v.M.

93.0237 3090.00

MINIAIR MINI 
20 M/S 140ºC   
INOX

Messbereich 0.7 - 20 m/s 
ganzer Sensor aus Edelstahl 
Betriebstemperatur max. 140°C 
1.0 % v.E. und 2.0 % v.M. 
Kabellänge: 2 Meter (mehr auf Anfrage)

95.0284 1810.00

MINIAIR MINI 
40 M/S 140ºC   
INOX

Messbereich 0.8 - 40 m/s 
ganzer Sensor aus Edelstahl 
Betriebstemperatur max. 140°C 
1,0 % v.E. und 2,0 % v.M. 
Kabellänge: 2 Meter (mehr auf Anfrage)

95.0313 1860.00

MINIAIR MINI 
20 M/S 250ºC   
INOX

komplett aus Edelstahl, 
Messbereich: 0.7 - 20 m/s 
Sondenlänge 182 mm 
Einsatz der Sonde bis max. 250 °C, 
ext. Elektronik bis zu max. 65 °C 
Kabel 2,4 m Sonde zu externer Elektronik, 
1,5 m von ext. Elektronik/ 1,0 % v.E. und 2,0 
% v.M. 

95.0274 2550.00

MINIAIR MINI 
40 M/S 250ºC   
INOX

komplett aus Edelstahl, 
Messbereich: 0.8 - 40 m/s 
Sondenlänge 182 mm 
Einsatz der Sonde bis max. 250 °C, 
ext. Elektronik bis zu max. 65 °C 
Kabel 2,4 m Sonde zu externer Elektronik, 
1,5 m von ext. Elektronik/ 1,0 % v.E. und 2,0 
% v.M.

95.0300 2600.00
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Feuchte- und Temperatur-
sensor für MC 4.0

Luftfeuchtigkeit 0...100%
Temperatur: -40...85°C
Genauigkeit: 1.5 %, ±0,1 °C

349.00 CHF

IAQ-Sensor für MC 4.0

IAQ-Scala 0-500
Genauigkeit: +- 15.0 %

449.00 CHF

VOC-Sensor für MC 4.0
Ethane, molare Fraktion 5 ppm, ca. 15%
Isopropene, molare Fraktion 10 ppm, ca. 15%
Ethanol, molare Fraktion 10 ppm, ca. 15%
Acetone, molare Fraktion 50 ppm, ca. 15%
CO, molare Fraktion 15 ppm, ca. 15% 

449.00 CHF

MINIAIR Messing ALU / weitere Sensoren 

Ersatz-Schnappköpfe

OPTION Messbereich und Genauigkeit  
(Kalibrierungsstandard: 22°C/960 hPa/35% rF) Artikelnr. Preis CHF

MINIAIR
MACRO 20 M/S 
MESSING/ALU

Messbereich: 0.2 - 20 m/s 
0,5 % v.E. und 1.5 % v.M. 
Kabellänge: 2 Meter (mehr auf Anfrage)

95.0008 1600.00

MINIAIR
MACRO 40 M/S 
MESSING/ALU

Messbereich: 0.3 - 40 m/s 
0,5 % v.E. und 1,5 % v.M. 
Kabellänge: 2 Meter (mehr auf Anfrage)

95.0009 1660.00

Micro 11*15mm

05 m/s: 95.0017 290.00 CHF
10 m/s: 95.0018 360.00 CHF 
20 m/s: 95.0015 280.00 CHF
40 m/s: 95.0016 340.00 CHF

Mini 22*28mm

05 m/s: 95.0026 240.00 CHF
10 m/s: 95.0027 290.00 CHF 
20 m/s: 95.0021 230.00 CHF
40 m/s: 95.0022 280.00 CHF
PL/ST: 20 m/s: 95.0400 340.00 CHF
PL/ST: 40 m/s: 95.0401 400.00 CHF

Macro 85*80mm

20 m/s: 95.0029 470.00 CHF
40 m/s: 95.0030 510.00 CHF 
PL/ST: 20 m/s: 95.0402 620.00 CHF
PL/ST: 40 m/s: 95.0403 690.00 CHF

Ersatz-Schnappköpfe

400.0120 400.0121 400.0122
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Prozessmessgeräte mit analogen Ausgangssignalen 

Spannung (V), Frequenz (Hz), Strom (mA)

Micro Pro 11*15mm
Optionen:
0.6 - 20 m/s
0.7 - 40 m/s
Gen. :1.0 % v.E. und 1.5 % v.M.
Output: mA, Hz oder V

Macro Pro 80*85mm
Optionen:
0.2 - 20 m/s
0.3 - 40 m/s
Gen. :1.0 % v.E. und 1.5 % v.M.
Output: mA, Hz oder V

ThermoAir Pro directional
Optionen:
0.015 bis 1 m/s (1.0% v.E. und 1.5% v.M.)
0.015 bis 5 m/s (0.5% v.E. und 1.5% v.M.)
Output: mA oder V

ThermoAir Pro omnidir.
Optionen:
0.015 bis 1 m/s (1.0% v.E. und 1.5% v.M.)
0.015 bis 5 m/s (0.5% v.E. und 1.5% v.M.)
Output: mA oder V

MiniAir6 Mini Ø 22 x 28 
mm 20 m/s MiniAir6/64 

Inox 140°C
MiniAir64 Mini Ø 22 x 28 
mm 20 m/s MiniAir6/64 

Inox 140°C
MiniAir6 Mini Ø 22 x 28 
mm 40 m/s MiniAir6/64 

Inox 250°C
MiniAir6 Mini Ø 22 x 28 

Micro Water Pro 11*15mm
Optionen:
0.04 - 5 m/s
0.05 - 10 m/s
Acc.. :2.0 % v.E. und 3.5 % v.M.
Output: mA, Hz oder V

Mini Water Pro 22*28mm
Optionen:
0.02 - 5 m/s
0.03 - 10 m/s
Gen. :2.0 % v.E. und 3.0 % v.M.
Output: mA, Hz oder V

Inox Mini Pro 22*28mm
Optionen:
0.7 - 20 m/s
0.8 - 40 m/s
Gen. :1.0 % v.E. und 2.0 % v.M.
Output: mA, Hz oder V

Optional: 
Temperatur & Dichtekompensa-
tion (Pro + version)
mehr auf Seite 17

Mini Pro 22*28mm
Optionen:
0.4 - 20 m/s
0.5 - 40 m/s
Gen. :1.0 % v.E. und 1.5 % v.M.
Output: mA, Hz oder V

Inox Micro Pro 11*15mm
Optionen:
1.0 - 20 m/s
1.3 - 40 m/s
Gen. :1.5 % v.E. und 3.5 % v.M.
Output: mA, Hz oder V

mehr auf Seite 18

mehr auf Seite 18

mehr auf Seite 19mehr auf Seite 19 mehr auf Seite 17

mehr auf Seite 17mehr auf Seite 17

mehr auf Seite 17 mehr auf Seite 17
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OPTION Messbereich und Genauigkeit  
(Kalibrierungsstandard: 22°C/960 hPa/35% rF) Artikelnr. Preis CHF

MICRO PRO
20 M/S

0.6 - 20 m/s, Gen. :1.0 % v.E. und 1.5 % v.M.
Standard Kabellänge: 5 Meter (mehr auf Anfrage) 

95.0293 V
95.0350 mA
95.0307 Hz

930.00930.00
1050.001050.00
730.00730.00

MICRO PRO 
40 M/S

0.7 - 40 m/s, Gen. :1.0 % v.E. und 1.5 % v.M.
Standard Kabellänge: 5 Meter (mehr auf Anfrage) 

95.0294 V
95.0351 mA
95.0308 Hz

980.00980.00
1090.001090.00
770.00770.00

MINI PRO 
20 M/S

0.4 - 20 m/s, Gen. :1.0 % v.E. und 1.5 % v.M.
Standard Kabellänge: 5 Meter (mehr auf Anfrage) 

95.0298 V
95.0353 mA
95.0309 Hz

890.00890.00
1000.001000.00
690.00690.00

MINI PRO 
40 M/S

0.5 - 40 m/s, Gen. :1.0 % v.E. und 1.5 % v.M.
Standard Kabellänge: 5 Meter (mehr auf Anfrage) 

95.0299 V
95.0354 mA
95.0310 Hz

930.00930.00
1050.001050.00
730.00730.00

MACRO PRO 
20 M/S

0.2 - 20 m/s, Gen. :1.0 % v.E. und 1.5 % v.M.
Standard Kabellänge: 5 Meter (mehr auf Anfrage) 

95.0347 V
95.0349 mA
95.0348 Hz

1280.001280.00
1400.001400.00
1070.001070.00

MACRO PRO 
40 M/S

0.7 - 40 m/s, Gen. :1.0 % v.E. und 1.5 % v.M.
Standard Kabellänge: 5 Meter (mehr auf Anfrage) 

95.0423 V
95.0422 mA
95.0370 Hz

1330.001330.00
1440.001440.00
1100.001100.00

MICRO PRO 
5 M/S WATER

0.04 - 5 m/s, Gen. : 2.0 % v.E. und 3.5 % v.M.
Standard Kabellänge: 5 Meter (mehr auf Anfrage) 

95.0296 V
95.0352 mA
95.0304 Hz

930.00930.00
1050.001050.00
730.00730.00

MICRO PRO 
10 M/S WATER

0.05 - 10 m/s, Gen. : 2.0 % v.E. und 3.5 % v.M.
Standard Kabellänge: 5 Meter (mehr auf Anfrage) 

95.0311 V
95.0358 mA
95.0306 Hz

1000.001000.00
1120.001120.00
800.00800.00

MINI PRO 
5 M/S WATER

0.02 - 5 m/s, Gen. : 2.0 % v.E. und 3.0 % v.M.
Standard Kabellänge: 5 Meter (mehr auf Anfrage) 

95.0295 V
95.0355 mA
95.0303 Hz

890.00890.00
1000.001000.00
690.00690.00

MINI PRO 
10 M/S WATER

0.03 - 10 m/s, Gen. : 2.0 % v.E. und 3.0 % v.M.
Standard Kabellänge: 5 Meter (mehr auf Anfrage) 

95.0312 V
95.0357 mA
95.0305 Hz

970.00970.00
1050.001050.00
760.00760.00

Prozessmessgeräte mit analogen Ausgangssignalen 

Spannung (V), Frequenz (Hz), Strom (mA) bis 80°C
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OPTION Messbereich und Genauigkeit  
(Kalibrierungsstandard: 22°C/960 hPa/35% rF) Artikelnr. Preis CHF

MINIAIR INOX 
PRO 20 M/S (V) 
140°C

MiniAir Mini Ø 22 x 28 mm, 0,7 - 20 m/s  
Inox bis zu 140°C, Ausgang 0-2 V 
Gen. :1.0 % v.E. und 2.0 % v.M. 
Kabellänge: 2 Meter (mehr auf Anfrage)

93.1034 3010.00

MINIAIR INOX 
PRO 20 M/S (mA) 
140°C

MiniAir Mini Ø 22 x 28 mm, 0,7 - 20 m/s  
Inox bis zu 140°C, Ausgang 4-20 mA 
Gen. :1.0 % v.E. und 2.0 % v.M.  
Kabellänge: 2 Meter (mehr auf Anfrage)

93.0862 3140.00

MINIAIR INOX 
PRO 20 M/S (V) 
250°C

MiniAir Mini Ø 22 x 28 mm, 0,7 - 20 m/s  
Inox bis zu 250°C, Ausgang 0-2 V 
Gen. :1.0 % v.E. und 2.0 % v.M. 
Kabellänge: 2 Meter (mehr auf Anfrage)

93.0935 3550.00

MINIAIR INOX 
PRO 40 M/S (V) 
250°C

MiniAir Mini Ø 22 x 28 mm, 0,8 - 40 m/s  
Inox bis zu 250°C, Ausgang 0-2 V 
Gen. :1.0 % v.E. und 2.0 % v.M. 
Kabellänge: 2 Meter (mehr auf Anfrage)

93.1277 3550.00

MINIAIR INOX 
PRO 20 M/S (mA) 
250°C

MiniAir Mini Ø 22 x 28 mm, 0,7 - 20 m/s  
Inox bis zu 250°C, Ausgang 4-20 mA 
Gen. :1.0 % v.E. und 2.0 % v.M. 
Kabellänge: 2 Meter (mehr auf Anfrage)

93.0945 3680.00

MINIAIR INOX 
PRO 40 M/S (mA) 
250°C

MiniAir Mini Ø 22 x 28 mm, 0,8 - 40 m/s  
Inox bis zu 250°C, Ausgang 4-20 mA 
Gen. :1.0 % v.E. und 2.0 % v.M. 
Kabellänge: 2 Meter (mehr auf Anfrage)

93.0996 3750.00

Micro 11*15mm
Optionen:
0.6 - 20 m/s
0.7 - 40 m/s
Gen. :1.0 % v.E. und 3.0 % v.M.
Output: mA, Hz oder V

Mini 22*28mm
Optionen:
0.4 - 20 m/s
0.5 - 40 m/s
Gen. :1.0 % v.E. und 1.5 % v.M.
Output: mA, Hz oder V

Macro 80*85mm
Optionen:
0.2 - 20 m/s
0.3 - 40 m/s
Gen. :1.0 % v.E. und 1.5 % v.M.
Output: mA, Hz oder V

Prozessmessgeräte für aggressive Gase 

INOX 1.4435 / AISI 316L bis zu 140°C / 250°C

ATEX Messinstrumente
Wir bieten auch ATEX-Versionen der Messgeräte an. 
Bitte kontaktieren Sie unsere Verkaufsabteilung für weitere 
Details: sales@tsr-ag.ch
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ThermoAir Pro direktional
Optionen:
0,015 - 1 m/s (1.0% v.E. und 1.5% v.M.)
0,015 - 5 m/s (1.0% v.E. und 1.5% v.M.)
Output: mA oder V

ThermoAir Pro omnidir.
Optionen:
0,015 - 1 m/s (1.0% v.E. und 1.5% v.M.)
0,015 - 5 m/s (1.0% v.E. und 1.5% v.M.)
Output: mA oder V

Unsere ThermoAir Pro Sensoren werden zur Messung kleinster Strömungsgeschwindigkeiten von gasförmigen Medien von 0,015 m/s bis 5 m/s einge-
setzt. 
 
Jeder Sensor wird in unserem Windkanal auf seine Funktion und Messgenauigkeit getestet. Die Messgenauigkeit wurde bei einer Mediumstemperatur 
von 22°C (960 hPa, 35% rF) ermittelt und beträgt ±1,0% V.E. und ±1,5% v.M. (bei 0,015 bis 1 m/s) und ±0,5% V.E. und ±1,5% v.M. (bei 0,015 bis 5 m/s).  
Ebenfalls integriert ist eine automatische Temperaturkompensation bei 0 bis 60°C.  
Wenn Sie eine automatische Kompensation des barometrischen Drucks und der Luftdichte wünschen, können Sie die Pro+ Version wählen. 
Das Aluminiumgehäuse des Sensors misst 100 x 60 x 35 mm. 
 
Direktional 
Die Richtungssonde hat einen Kopfdurchmesser von 8 mm, einen Schaft von 15 mm und eine maximale Sondenlänge von 300 mm. Der erforderliche 
Durchmesser der Rückzugsöffnung für die Sonde beträgt 9 mm. Der Sensor kann bei Temperaturen von 0 bis +60°C eingesetzt werden. Das zugehörige 
Kabel zum Anschluss an den Funksender hat eine Gesamtlänge von 2 m. 
 
Omnidirektional 
Die omnidirektionale Sonde ist von einem abnehmbaren Schutzkäfig mit 110 mm Durchmesser umgeben. Der Schaft hat einen Durchmesser von 15 mm 
und die Gesamtlänge beträgt im Betriebszustand 270 mm. Die Sonde misst die Strömungsgeschwindigkeit aus allen Richtungen in der Messebene senk-
recht zur Sondenachse. Das zugehörige Kabel zum Anschluss an den Messumformer hat eine Gesamtlänge von 2 m. Der Sensor kann bei Temperaturen 
von 0 bis +60°C eingesetzt werden.

OPTION Messbereich und Genauigkeit  
(Kalibrierungsstandard: 22°C/960 hPa/35% rF) Artikelnr. Preis CHF

THERMOAIR PRO
DIREKTIONAL (V)

0-1 Volt Output 1 m/s
0-1 Volt Output 5 m/s
0-1 Volt Output 1 m/s Pro+*
0-1 Volt Output 5 m/s Pro+*

420.0100
420.0101
420.0102
420.0103

2550.00
2800.00

THERMOAIR PRO
DIREKTIONAL (MA)

4-20 mA Output 1 m/s
4-20 mA Output 5 m/s
4-20 mA Output 1 m/s Pro+*
4-20 mA Output 5 m/s Pro+*

420.0200
420.0201
420.0202
420.0203

2550.00
2800.00

THERMOAIR PRO
OMNIDIR. (V)

0-1 Volt Output 1 m/s
0-1 Volt Output 5 m/s
0-1 Volt Output 1 m/s Pro+*
0-1 Volt Output 5 m/s Pro+*

420.0110
420.0111
420.0112
420.0113 

3080.00
3330.00

THERMOAIR PRO
OMNIDIR.  (MA)

4-20 mA Output 1 m/s
4-20 mA Output 5 m/s
4-20 mA Output 1 m/s Pro+*
4-20 mA Output 5 m/s Pro+*

420.0210
420.0211
420.0212
420.0213

3080.00
3330.00

Thermoelektrische Prozessmessgeräte  

BetriebstemS. 0 - 60°C

ThermoAir Pro +*

Neu mit relativer Luftfeuchtigkeit 
und Atmosphärendruckkompensation 
Spezifikationen wie oben beschrieben
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Messbereichn(Kalibrierungsstandard: 22°C/960 hPa/35% rF)
 Genauigkeit: 0.3 m/s + 2% v.M.) Artikelnr.             Preis CHF

Meteo-Sensor für Windgeschwindigkeit 0-100 km/h  
mit Frequenzausgang 95.0145 699.00

Meteo-Sensor für Windgeschwindigkeit 0-100 km/h  
mit Spannungsausgang 0 - 2V 95.0146 709.00

Meteo-Sensor für Windgeschwindigkeit 0 - 40 m/s  
mit Spannungsausgang / 0 - 2,1 V 95.0245 1559.00

Meteo-Sensor für Windgeschwindigkeit 0 - 40 m/s (Aluminiumgehäuse)  
mit Spannungsausgang / 0 - 2,1 V mit Heizung 93.0392 1516.00

Meteo-Sensor für Windgeschwindigkeit 0 - 40 m/s
mit Stromausgang 4 - 20 mA 93.0526 1236.00

Meteo-Sensor für Windgeschwindigkeit 0 - 40 m/s (Aluminiumgehäuse)  
mit Stromausgang / 4 - 20 mA mit Heizung 93.0565 1695.00

Unsere bewährten Sonden sind kompromisslos auf einen jahrelangen Einsatz ausgelegt. 
 
Durch ihre geringe Größe und ihr geringes Gewicht bieten die Sonden nur eine kleine Angriffsfläche für Gegen-
winde. Das sorgt für mehr Sicherheit, zum Beispiel bei einem Sturm. 
Zudem sind die Sonden aus Hochleistungskunststoff gefertigt, was sie witterungsbeständig und robust macht. 
Dank robuster Präzisionslager sind die Sensoren sehr reaktionsschnell und genau. 
 
Die meteo-Sensoren können in verschiedenen Anwendungsbereichen eingesetzt werden (Energieoptimierung, 
Wettervorhersage, Flugplätze, Lawinendienst, Schüttgutüberwachung, Immissionsmessungen, Energieopti-
mierung, Tunnelbau, Solar- und Windenergieanlagen, Kernkraftwerke, Unfallverhütung bei Kran-/Hebebüh-
nen). 
 
Alle unsere Sensoren werden in Schaffhausen produziert und sind somit Swiss Made.

Meteosensoren

Wir bieten jede Meteosonde auch mit einem optionalen Windrichtungsausgang an. 
Bitte kontaktieren Sie unser Verkaufsteam für weitere Informationen: sales@tsr-ag.ch
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Strömungs-Akkreditierung

Luftgeschwindigkeiten von 0,1m/s bis 50m/s
(± 1,0%, jedoch nicht kleiner als 0,01 m/s)

Druck-Akkreditierung

Druck von - 25000 Pa ... + 25000 Pa
(0,02 %, jedoch nicht kleiner als 0,1 Pa) 

SAS-Akkreditierung
Die TSR Messtechnik AG ist von der Sch-
weizer Akkreditierungsstelle (SCS0046) für 
folgende Messbereiche akkreditiert :
ISO/IEC 17025:2017 / SN EN ISO/IEC 
17025:2018

Volumenstrom bis 21.000 m3/h

Kalibrierungen

Zertifizierte Qualität: DIN EN ISO 9001:2015 und DIN EN ISO 17025:2018 
 
Die Zufriedenheit unserer Kunden ist unser oberstes Ziel!  
 
Deshalb ist das Qualitätsmanagement der TSR nach DIN EN ISO 9001:2015 und DIN EN ISO 17025:2018 zertifiziert. 
 
Geprüft durch einen unabhängigen und kompetenten Verband bestätigt das Zertifikat, dass die internen Prozesse und 
Dienstleistungen von hoher Qualität und Zuverlässigkeit sind. 
 
Streng definierte Richtlinien legen fest, wie wir die Anforderungen unserer Kunden, aber auch die Anforderungen von  
Behörden oder des Gesetzgebers erfüllen.

5 Messpunkte ab 300 CHF
10 Messpunkte ab 550 CHF

Kalibrierung A 380 CHF
Kalibrierung C 460 CHF

Preise für SCS-Kalibrierungen
Werkszertifikate auf Anfrage

Alle Preise verstehen sich netto und EXW (Incoterms 2023)

21
 



Auswertungseinheit

MESSBEREICHE: 
- Strömung: -20 ... 0 ... +20 m/ (+- 0,1 m/s)
- Temperatur: -30 ... +140 °C (+- 0.25 °C)
- Barometrischer Druck an der Messstelle 600 ... 1100 mbar (+- 1 mbar)

opponal:
- CO: 0 - 200 ppm (+- 2%)
- N- NOx: 0 - 500 ppb (+- 2%)
- Trübungsmessung: 0 - 15 10 ³ m (+- 2%)
- Feuchhgkeit 0 - 100%rH (+- 2%rH)

AUSGÄNGE: 4 ... 20 mA / RS-485 MODBUS / PROFIBUS / Profinet:
- Strömung am Staurohr A inkl. Polarität
- Strömung am Staurohr B inkl. Polarität
- Miielwert der Strömung
-- Temperatur, Barometrischer Druck
- Status-Signale
- opponal: CO, NOx, Trübungsmessung, Feuchhgkeit

-

Robuster Sensormechanismus ohne bewegliche Teile
Messung in Längsrichtung des Tunnels
Konnnuierliche Gebläsesteuerung möglich
Wartungsfrei 

TMS 4.0
  Tunnel Messsystem

Auswertungseinheit

Verkabelung 
Staurohre

Messumformer 

Preis 12.890 CHF
 mehr Optionen auf Anfrage

-
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